


TELI MARE FULLPRINT

 LA GRAFICA PER L’INTERO ASCIUGAMANO
 IL MATERIALE (SPUGNA-POLIESTERE-MICROFIBRA)

LA DIMENSIONE
PUOI SCEGLIERE

SCONTO QUANTITA’ 

Cos’ è  FULLPRINT 

MATERIALI DISPONIBILI

MICROFIBRASPUGNA DI 
POLIESTERE

MISTO 
COTONE/

POLIESTERE

100% POLIESTERE , 
SIMULA  

VISIVAMENTE IL 
COTONE  

IDEALE COME TELO 
PALESTRA  

BASSA CAPACITA DI 
ASCIUGATURA  

COTONE DA UN LATO 
POLIESTERE DAL LATO  

OPPOSTO. 
LA PARTE IN 
POLIESTERE  

VERRA’ STAMPATA  
OTTIMA CAPACITA’ DI 

ASCIUGATURA  

100% POLIESTERE , 
SIMULA  

IDEALE COME TELO 
PALESTRA  

MEDIA CAPACITA DI 
ASCIUGATURA  

DIMENSIONI 
La pezza ha larghezza di 150 cm per 

lunghezza di 100 metri . 
Per ottimizzare il prezzo e’ 

consigliato richiedere la misura 
preferita “ottimizzando”il materiale. 

Con FULLPRINT s’intende la 
possibilita’ di stampare totalmente il 
telo mare , in quanto procederemo 

con la stampa del tessuto in rotative 
e successivamente il tessuto verra’ 

tagliato e cucito. 

personalizzalo come cuoi tu!! 
Esempio grafico 



ESTATE RAGAZZI E VARIE
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Offerta speciale su decine di prodotti 

Componiamo insieme il box. 

Gestiamo la fornitura consentendo di ottimizzare la fornitura senza  

Effettuare scorte magazzino e garantendo riassortimenti in 24 h   



CATALOGHI

ABBIGLIAMENTO  
SPORTIVO

STOCK  
SPORTIVO

ABBIGLIAMENTO  
PROMOZIONALE 

And Workwear

GADGET

Richiedere i cataloghi : set@logho.it

BANDIERE  
Ed ACCESSORI



BANDIERE PERSONALIZZATE E STANDARD 

BANDIERE PERSONALIZZATE

-QUANTITATIVI MINIMI (anche un solo pezzo) 
-TEMPI RAPIDI 
-TESSUTO NAUTICO DA ESTERNO  
-FINITURA PERSONALIZZATA * 

-DIMENSIONI STANDARD : 
CM. 50X70 - 70X100 - 100X150 - 150X225 -300X200

*FINITURE 

TESSUTO NAUTICO 

Tessuto nautico e’ una fibra In poliestere 
 leggera , con trama larga . 

VANTAGGI: 
Innalzamento con poco vento 

Alta resistenza  
Idrorepellente (non si bagna ) 

La trama consente la stampa bifacciale 

CATALOGO COMPLETO 
BANDIERE  

Ed ACCESSORI

ATTENZIONE 

-DIMENSIONI STANDARD DISPONIBILI: 
CM. 50X70 - 70X100 - 100X150 - 150X225 -300X200

BANDIERE MONDIALI SU RICHIESTA 

*STAMPATE MA DA CONFEZIONARE 

BANDIERE ITALIA-EUROPA-REGIONALI 
(PRONTA CONSEGNA*)



BANDIERE -VELE-GOCCE

BANDIERA GOCCIA

MISURE

Mt. 2x1 
Mt. 2,5x1 
Mt. 3x1,3

Materiale nautico antostrappo 
Stampa bifacciale 

BANDIERA VELA

MISURE
Mt. 2x0,50 
Mt. 3X0,80 
Mt. 4X1,00

Materiale nautico antostrappo 
Stampa bifacciale 

BANDIERA VELA

MISURE
Mt. 2x0,50 
Mt. 3X0,80 
Mt. 4X1,00

Materiale nautico antostrappo 
Stampa bifacciale 

BANDIERA VELA

MISURE
Mt. 2x0,50 
Mt. 3X0,80 
Mt. 4X1,00

Materiale nautico antostrappo 
Stampa bifacciale 

Zavorra in plastica riempibile, da 
10,4 lt. In ambienti interni previe
ne il ribaltamento del prodotto 
ad opera dei passanti. Utilizzata 
outdoor per contrastare la forza 
del vento, meglio ancora se in 
aggiunta al tassellamento della 
base.

Zavorra in plastica riempibile, da 
10,4 lt. In ambienti interni previe
ne il ribaltamento del prodotto 
ad opera dei passanti. Utilizzata 
outdoor per contrastare la forza 
del vento, meglio ancora se in 
aggiunta al tassellamento della 
base.

Base in ferro verniciato a polvere 
realizzata per ambienti interni.
Peso ridotto e lunghezza conte
nuta la rendono indicata sui mo
delli più ridotti di bandiera. 
Altezza perno 12 cm, diametro 
1,6 cm. Consigliata la combo 
con la zavorra ad acqua “WATER 

Base in ferro verniciato a polvere 
realizzata per ambienti sia interni 
che esterni. Indicata su tutti i mo
delli di bandiera. 
Altezza perno 7,5 cm, diametro 
1,6 cm. Sui quattro angoli sono 
presenti i fori per il tassellamento, 
in caso di utilizzo esterno. Consi
gliata la combo con la zavorra ad 
acqua “WATER BAG”.

Base in alluminio anodizzato 
cromato top di gamma, dotata 
di perno antivento. La stabilità è 
garantita da 4 braccetti regolabili. 
Indicata per bandiere di grande 
formato su applicazioni indoor e 
bandiere di piccolo e medio for-
mato outdoor.  Altezza perno 7 
cm, diametro 1,6 cm. Consigliata 
la combo con la zavorra ad ac-
qua “WATER BAG”.

Puntale in plastica ideale per 
eventi itineranti ripetuti nel tem-
po. Le due alette rosse estraibili, 
consento in pochissimi istanti di 

la coclea da 24 cm. Dotata di 
perno rotante antivento estraibile 
dal gruppo di perforazione. Altez-
za perno 7,5 cm, diametro 1,6.

Puntale in alluminio anodizzato 
con indispensabile perno rotante 

bandiera al terreno. Altezza per
no 7,9 cm, diametro 1,6 cm.

BASE FORCA ZAVORRA BASE INTERNI BASE 1 BASE 2 BASE IN1 BASE IN2



35

Whatsapp 3292164268


